PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUQOCA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.008.896/0001-10
Site: www.aiuruoca.mg.gov.br

OFICIO N° _1.0, /2020

GABINETE DO PREFEITO

DATA: 18/08/2020

ASSUNTO: ATENDE SOLICITAGAO DE INFORMAGOES DO ILUSTRE
PRESIDENTE, VEREADOR LAZARO HELIO DA SILVA.

Senhor Presidente.

Com meus cordiais cumprimentos venho a presenga de V. Exa. para
prestar as informagdes solicitadas por meio do oficio n® 75/2020, apresentado pelo
ilustre cidadao Alisson Santos Mende de Sene.

Como se pode observar pelo documento que acompanha o presente
oficio (especificagbes técnicas: rede de dgua), € de obrigado do Municipio os servigos
de “escavacdo mecédnica de vala, com a coordenacdo e acompanhamento da
topografia da empresa contratada’. Informagbes mais detalhadas também poderao ser
obtidas no PORTAL TRANSPARENCIA.

Sem mais para o momento, despego-me com meus cordiais respeitos e

consideracao.
Atenciosamente.
e
;y,.x ,m WA,H -
Paulo Roberto Seﬁador
Prefeito Municipal
Exmo. Sr.

LAZARO HELIO DA SILVA
DD. Presidente da Camara Municipal de Aiuruoca.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LOCAL: E.T.A - VILA DR. JULINHO - AIURUOCA MG

MEMORIAL DESCRITIVO:

Este projeto tem como objetivo principal a instalagdo de uma nova estagdo de
tratamento de 4gua, do tipo compacta - aberta, com capacidade para tratamento de
dgua de até 50 m3/h, substituindo a ETA pressurizada atualmente em operacgao, e
que ja se encontra com capacidade e operacionalidade limitadas e reduzidas pela
acdo dos anos. O sistema de tratamento de agua ETA aberta, tem sua principal
aplicagio para a tratabilidade de &guas com variagbes constantes em suas
caracteristicas fisico-quimicas; e sdo normalmente projetadas e i;pplantadas para
potabilizar ou industrializar aguas oriundas de cérregos, rios e outros mananciais
similares, os quais apresentam mudang¢as rapidas e significativas em seus
parametros, devido as variages climaticas e pluviais. A ETA aberta tem ‘maior
flexibilidade operacional que a ETA compacta pressurizada, uma vez que neste caso,
o operador tem a visualizagio total do processo e, se necessario, ‘podera
rapidamente alterar a dosagem quimica, adequando-as As suas novas necessidades
de tratabilidade quanto a turbidez, sélidos em suspensao, etc. b

‘Com a maior capacidade de tratamento e vazdo do novo equipamento, 0 municipio
vai remanejar o fluxo da adutora da 4gua velha também para a ETA, implantando
uma estagdo elevatoria nas proximidades da ponte do Tijuco Preto. Sera instalada
uma adutora DN 75mm para bombeamento da dgua bruta até a estacdo de
tratamento, e uma rede de distribuigio DN 75mm, da estagdo até este mesmo local,
para ligagdio na tubulagdo que abastece a area central da cidade.

A empresa contratada sera responsavel:

> Por estudos geoldgicos, elaboragao de projeto especifico e execugao dos servigos
para fundagdes e embasamento da nova estagdo de tratamento, que serd locada
paralelamente a fachada posterior da casa de quimica existente.

> Pelos servicos de terraplenagem e escavagdes necessarios para instalagdo dos
equipamentos fornecidos.

» Pelo fornecimento, montagem e instalagdes dos moédulos da estagao de
tratamento de &gua constituida das etapas de Coagulagdo, Floculagao,
Decantagio, Filtragdo e Desinfecgdo.

» Pelos servigos de guincho ou outros meios necessarios para a movimentagdo,
descarga e montagem dos equipamentos.
> Pela montagem de redes hidraulicas necessarias para interligar equipamentos

ou abastecimento de dgua potavel, tanto na ETA como na estagao elevatoria.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
ESTADO DE MINAS GERAIS

» Pelo fornecimento de tubos, conexdes, registros, suportes e insumos necessarios
para interligar médulos do equipamento fornecido.

» Por equipamentos e alimentagdo elétrica dos quadros de comando e outras
instalagdes elétricas

» Pelo fornecimento e instalagido de equipamentos periféricos quando necessarios
ao pleno funcionamento do sistema.

» Pelos servicos de locagio topografica, preparo de fundo de valas, reaterro
compactado e recomposigdo de calgamento de bloquetes para implantacdo das
redes adutora e de distribuicio (estagdo elevatéria a estagao tratamento).

» Pelo fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC para redes

adutora e de distribuigdo a serem implantadas.

Pelo fornecimento e instalacdo de conjunto de motobon’fba 5cv na estagao

elevatdria, incluso quadro de comando e bomba reserva i

> Pelo fornecimento do manual de operagéo do equipamento, orlentagoes aos
funcionarios locais e a assisténcia técnica por periodo de 12 meses na ETA do
municipio de Aiuruoca MG.

Y

ESPECIFICACOES TECNICAS:
EQUIPAMENTOS

RATAMENTO DE AGUA, TIPO COMPACTA ABERTA - CAP.
ULOS EM CHAPAS DE ACO CARBONO.

Equipamento dlmensmnado segundo critérios da NBR-12.216/91 da ABNT
objetivando a producio de dgua tratada de acordo com os padrdes da Portaria MS
N2 5 de 28/09/20‘17
Mbédulos Operacmnals do Eqmpamento i
1 - MISTURADOR HIDRAULICO RAPIDO 7

E um canal dotado de medidor Parshall com alto gggdiente de mistura e onde se
dosa o sulfato de aluminio. A soda serd dosada antes da calha parshall, no tubo de
entrada da ETA.

2 -FLOCULADORES

Possui 01 tanque dotado de um agitador elétrico lento cada, onde se adiciona
polimero para que o floco de sulfato de aluminio formado no misturador aumente de
tamanho e consequentemente decante mais facilmente.
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3 - DECANTADOR DE LAMELAS

E um tanque dotado de um sistema de lamelas de perfis dos modelos T2R25-BCD6o,
com design da pega bdsica laminar, de formato tipico “CHEVRON”, em
polipropileno com engates de fixagdo macho/fémea inclinados que aceleram a
decantagdo dos fléculos formados no floculador. O decantador possui 02 cones de
acumulo de lodo e cada um possui um flange de descarga de fundo para eliminagdo
dos flocos/lodo decantado. A frequéncia de abertura da descarga de fundo depende
da quantidade de flocos formados.

4 - FILTRO DE AREIA

Sédo tanques dotados de fundo falso em chapa de ago com furos e de areia como
meio filtrante (com camadas suporte de seixos), onde a dgua decantada é filtrada.
Possui flanges para a operagdo normal e de retrolavagem para limpezas periédicas.
Faz parte do filtro a rede de ar comprimido interna com o ngEEIVO de auxiliar na

expansdo do leito quando da retrofavagem para melhor economia em dguae
tempo. de operagdo do sistema. -

5 - SISTEMA DE DISSOLUCAO E DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS
0 sistema de dissolugdo e dosagem ¢ constituido de:

- 02.Tanques de 500 litros (capac:dade minima);
: "dores Rdpidos;

,,,,,,,,

6 - QUADRO DE COMANDO DOS MO TORES
Painel Elétrico para adicionamento dos motores de equ:pamento

7 - ACABAMENTO .

As parté&k‘do equipamento fabr:cadas em ago carbono serat%?}ateadas ao metal
quase branco no grau SA 2 % na norma SIS 05.5900-67. Para as partes em contado
com o liquido serdo aplicadas duas demdos de pintura especial para agua potdvel
(epdxi livre de alcatrdo). Espessura minima 250 micra. Para as partes que ndo
estdo em contato com o liquido serd aplicada uma demdo de epdxi modificado
formando uma pelicula seca de 75 micra.
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ESPECIFICACOES TECNICAS:
REDE DE AGUA

Servigos Topogrdficos
Toda e qualquer obra de execucdo da rede deverd ser acompanhada dos servigos
topogrdficos de Ioca;:ao e nivelamento da rede serao devidamente registados em
cadernetas pard efeito de. consu!ms e rgtzf ca;oes que. forem necessdrias no
decorrer dos trabalhos - .

escavago&s forem const das.
_‘autorlzaf‘ao da \ﬁsca! a;ao

coordenat;ao e aca .
sera compartilhada pelared ':-adutora e a rede desdlstrlbulgao

Aluruoca, 28de abril 2020

»

Eder Eudéenio Musso
Eng®. Civil CREA 42607/D

Rua Felipe Senador, 263 - Centro - (35) 3344-1249
CEP: 37.450-000



G

PREFEITURA: AIURUOCA MG

VALOR DA OBRA: R$ 518.802,32

DATA: 12/05/2020

OBRA: AMPLIAGAQO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA

LOCAL: ETA VILA DR. JULINHO - AIURUQCA MG

PRAZO DA OBRA: 04 MESES

Eng. Civil CREA 42.607/D

Fisico/ TOTAL .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANGEIRO|  ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 AMPLIAGAO SISTEMA TRATAMENTO DEAGUA
11 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA il ik ilpitelcd
Financeiro 476,92 476,92
Fisico % 7,07% 70,00% 30,00%
1.2 FUNDAGOES : : -
¢ Financeiro 36.676,85 25.673,80 11.003,06
- . Fisi 72,2
13 ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA Lk = CitdLiy, L il
Financeiro 374.714,41 112.414,32 112.414,32 149.885,76
2 IMPLANTACAO REDES DE AGUA
REDE ADUTORA E REDE DISTRIBUICAO s et o wall i Carllulty
Financeiro 106.934,14 32.080,24 42.773,66 32.080,24
e Fisico % 100,00% 5,04% 29.97% 29,91% 35,07%
Financeiro RS 518.802,32| RS 26.150,72| RS 155.497,62| RS 155.187,98| RS 181.966,01
Eder Eugénio Musso




